
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instalación de sauna Infrarrojos. 

Colocamos la base de la sauna 
en el suelo donde decidamos 
colocar la sauna. 

A continuación nos disponemos a la colocación del banco, 
pasamos a conectar los dos cables uno que parte de la parte 
trasera y otro de la pieza frontal del banco, posteriormente 
colocamos la pieza del asiento. 

Nos disponemos a la instalación de los paneles laterales (perímetro), vamos colocando uno al lado del otro 
y uniéndolos con el dispositivo de cierre fácil. 
El panel donde están situados las resistencias, se ubica en la parte trasera, como en la foto. 
En este proceso no hacemos ninguna conexión eléctrica. 

Atornillamos la protección frontal de madera que cubre las 
resistencias. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fin del montaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al colocar el techo tenemos que unir los cables que parten del panel vertical posterior, con el techo. 
Cuando ya este colocado el techo, procedemos a conectar el cable negro con macho al Ozonificador 
(objeto gris). 

Conexión del equipo de sonido: 
Unimos los cables con de colores 
y el cable negro en orificio igual 
que en la foto. 

Para la instalación del panel de control: 
Unimos los dos dispositivos que parten del panel 
techo con las bases del panel, igual a foto. 
Atornillamos el panel a la estructura panel 
posterior. 
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  PANEL  DE  CONTROL  
 

 
 
 
Para encender o apagar el sistema. 
Presione el interruptor (POWER) 
 
 
 

 
Pulse la tecla SET para comenzar. (Figure 2) 
El indicador de luz de calor HEAT se enciende. 
La sauna comenzará a calentarse automáticamente 
con un ajuste predefinido, hasta que el usuario haga 
los cambios deseados. 
El preajuste controla un tiempo de 38 minutos a la 
temperatura de 40 ºC 
 
 

 
Pulse la tecla SET de nuevo para ajustar la nueva temperatura deseada. (Figure 3) 
El indicador SET se enciende, presione las teclas TEMPERATURE  +  o   -   para subir o bajar el ajuste de la 
temperatura, luego presione la tecla SET para fijar el nuevo parámetro. 
La pantalla indica la temperatura dentro de la sauna.  
      
 
 
 
 
       
 Pulse las teclas TIME  +   o   - para ajustar el tiempo deseado. (Figure 4) 

       Cuando la pantalla indique el tiempo 00 . Los calentadores infrarrojos se apagarán. 


